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长江东路使用年限已达30年
据悉，长江东路始建于 1987 年，为连接合肥老城

区至肥东县城的重要通道之一，因使用年限已达 30

年，目前道路路况较差，道路沉陷、开裂严重；架空杆

管线零乱，严重影响了城市形象；沿线雨污水没有分

流，原有雨水管道设计标准较低，造成沿线小区汛期

积水内涝。市民要求改造呼声强烈。

长江东路改造将本着“以人为本、惠民利民”原

则，以打造精品道路为目标，以新建道路、人行天

桥、人行地下通道、供水、供气、雨污水等市政公用

基础设施为手段，着力提升市政公用设施、交通设

施水平。以道路绿地与街头绿地游园为载体，推进

城市绿地生态修复。现有杆管线全部入地，净化城

市空间。全面推进合肥市城市品质提升，改善城市

人居环境。

长江东路改造涉及6.1公里路段
本次设计的长江东路位于瑶海区，西起滁州路，

东至二十埠河桥西，全长约6.1公里，相交道路26条，

道路规划红线宽度 60 米（实施宽度 37～50 米），规划

为城市主干路，设计速度 40～60Km/h，双向 6 车道，

道路两侧均为建成区。

改造内容含道路、桥梁、地下通道、排水、绿化、

路灯、泵站、供电土建等。架空杆线全部入地，全线

新建 5 个供电开闭所。计划工期 12 个月，投资概算

16.6 亿元。

长江东路改旧有砼路面为沥青路面，拆除原有道

路结构层，局部路基换填，铺筑水泥稳定碎石基层，摊

铺沥青面层，人行道面砖改原透水砖为仿石砖，侧平

石、树池石等改为仿石材质。

将新建两座天桥和地下通道
沿途新建天桥两座，采用“一字形”人行天桥布置

形式。其中，一处位于长江东路与天长路交口附近，

天桥分跨采用二跨式布置，在南侧机非分隔带及两侧

人行道处设置桥墩；另一处位于漕冲路与史城路之间

附近，天桥分跨采用两跨式简支梁布置，为避让盾构

区间，只在南侧机非分隔带及人行道处设置桥墩。

此外，设置铜陵路地下通道，铜陵路过街地道工

程位于铜陵路与长江东路交叉口，地道东侧与2号线

东五里井站 C 号出入口、义乌小商品城接驳，西侧出

口在五中门口附近，建成后有效地保障附近居民出行

便捷以及学生的安全。通道沿长江东路方向偏南侧

敷设，总长约100m。

沿线的部分公交站台也将升级，通过在悬挑部

分加三根立柱，让结构更加稳固。将原白色铝板改

为亚克力灯带，让公交站台在夜晚更加醒目。雨棚

采用钢结构外包氟碳铝板，保证雨棚结构牢靠，外饰

面经久耐用。

封闭施工时需变更公交线路
按照现有交通组织计划，明光路至东一环段因

建设下穿桥工艺需要必须全封闭，铜陵路因建设地

下过街通道需半封闭，其他路段目前正在与交通管

理部门和公交公司协商交通封闭及公交绕行方案，

施工期间长江东路改造涉及轨道交通 2 号线 5 个站

点出入不受影响。

施工期间明光路、东一环、铜陵北路、东二环路、

和县路、郎溪路6个主要交口开放。本次改造工程封

闭施工，需变更公交线路，届时通过报纸、现场公示等

方式告知广大市民选择绕行路线，由此带来的不便建

设部门希望市民给予谅解。

长江东路改造区域沿线现状公交站点 9 对，公

交线路 15 条，地铁站点 6 处，地铁站点平均分布间

隔约 1.2 公里。长江东路封闭施工期间，常规公交

将通过相交道路绕行，行人则可通过乘坐地铁及共

享单车出行。

合肥长江东路正式开始改造
西起滁州路，东至二十埠河桥西，一年后完工

市场星报、安徽财经

网（www.ahcaijing.com）、

掌中安徽记者从合肥市城

乡建设局获悉，合肥长江

东路改造工程正式开始。

改造路段西起滁州路，东

至二十埠河桥西，全长约

6.1公里。计划工期12个

月，投资概算16.6亿元。
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